
Ronde aansluitboxen
Roestvast staal (316L kwaliteit)

Eenvoudige en betrouwbare aansluitboxen
voor speciale toepassingen

Met de afneembare deksel biedt de box - indien nodig - toegang tot
alle verbindingen en handhaaft tegelijkertijd de bedrijfszekerheid van
uw systeem.

Kenmerken en voordelen
Vanwege het flexibele ontwerp bieden de aansluitboxen in combinatie
met onze flexibele beschermslangen ongeëvenaarde voordelen in
situaties waarbij maximale prestaties verlangd worden onder kritische
omstandigheden bij hygiënische toepassingen.

Flexibiliteit.
• De 2-wegs en 4-wegs aansluitingen zorgen voor elke gewenste configuratie waarbij maximale

bedradingsruimte voorhanden blijft.  3-wegs, 2-wegs 90° en 1-wegs uitvoeringen beschikbaar op aanvraag

• Afdekkappen kunnen gebruikt worden om niet gebruikte aansluitingen af te dichten

• Het is mogelijk om verschillende soorten kabelwartels te gebruiken

Betrouwbaarheid en uitvoeringen.
• IP66, IP67, IP68 en IP69 uitvoeringen; toegespitst op uw toepassing

• Gefabriceerd volgens de EN1672-2 en EN ISO 14159 normeringen

• Corrosiebestendig materiaal (RVS316L)

Eenvoudig.
• Afneembaar deksel – voeg eenvoudig kabels toe

• Voorgeboorde aansluitgaten – voor schroefbevestiging of DIN-rail montage

• Sleuven in de deksel zorgen voor een stevige sluiting en maakt een eenvoudige opening weer mogelijk

Type Nummer Hoogte (mm) Diameter (mm) Materiaal

FBOX75X60-M20X2-SS 65 75 SS316L

FBOX75X60-M20X4-SS 65 75 SS316L
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