
PRO-FUSION  
DOWNLIGHTSERIE

VOOR U LIGT EEN BASISPLAN VOOR HET REALISEREN VAN GOEDE 
VERLICHTING MET PRO-FUSION DOWNLIGHTS IN EEN KANTOORRUIMTE 
VAN 5,4 X 3,6 M. PRO-FUSION IS EEN DOWNLIGHT DIE VISUEEL COMFORT  
(UGR <19) COMBINEERT MET EEN ONGEKEND HOOG LICHTRENDEMENT 
(TOT 170 LM/W).

Nedelko B.V. besteedt de uiterste zorg aan haar documentatie en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden 
echter niet altijd worden voorkomen. Nedelko B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Voor de meest actuele gegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop binnendienst.
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RASTER VAN RUIMTE

INBOUW
PRO-FUSION 200 MM DOWNLIGHTER

KANTOORVERLICHTING MET PRO-FUSION DOWNLIGHTERS

AANTAL ART.NR. KLEUR
TEMP

EM 
(LUX)

EMIN/
EGEM W/2 UGR

6 40002940 4000K 523 0,78 4W 17,8

Ø 228 mm

61 mm

Ø 200 - 210 mm
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Voor uitgebreidere informatie, afmetingen en 
inbouwmaten verwijzen wij u naar de Pro-Fusion 
brochure, te downloaden via bovenstaande QR-code.

Indien u liever een lichtplan o.b.v. de actuele situatie 
wenst, kunt u uiteraard contact opnemen met uw 
contactpersoon van Prolumia.

OPTIES & ACCESSOIRES

OPBOUWBEHUIZINGEN
NOODUNIT INCL. LIFEPO4-ACCU
LIFEPO4-RESERVE-/VERVANGINGSACCU

POLAIRE DIAGRAM (LICHTVERDELING)

OMSCHRIJVING ART.NR. VOORRAAD
Pro-Fusion 120, Opbouwbehuizing, Ø 145 x H 93 mm 40002901 CHECK-CIRCLE

Pro-Fusion 160, Opbouwbehuizing, Ø 190 x H 93 mm 40002902 CHECK-CIRCLE

Pro-Fusion 200, Opbouwbehuizing, Ø 228 x H 100 mm 40002903 CHECK-CIRCLE

Pro-Fusion, Noodunit, 3 u, Autotest, inclusief LiFePO4-accu 40002905 CHECK-CIRCLE

LiFePO4-reserve-/vervangingsaccu voor noodunit (40002905) 40002908 CHECK-CIRCLE
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LICHTPLAN AANVRAGEN

Ontdek nog meer voordelen die  
Pro-Fusion te bieden heeft in de  
online brochure. 

PRODUCTKENMERKEN

•	 LED inbouw- en opbouw downlighters
•	 Lichtrendement op systeemniveau tot 170 m/W
•	 Voldoet aan de norm van werkplekverlichting (UGR <19)
•	 Lichtstroom/energieverbruik instelbaar op vier niveaus
•	 Kleurtemperatuur instelbaar in 3000K, 3500 of 4000K
•	 Accessoires voor opbouw, noodunits en reserve-/

vervangingsaccu’s optioneel verkrijgbaar 
•	 Versie met PIR sensor beschikbaar
•	 Dimbare versie optioneel beschikbaar
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