











FUNKCE MASTER/SLAVE

Funkce A Funkce B

senzor SBRZOT SBRZOr SBRZO! senzor SERZOr SBRZOr senzor

e ©
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Funkce A - Centralni spinani

Se senzorem Bez senzoru Bez senzoru Bez senzoru
n00,0 0700 0050 0400
D [N| 1] |2 D N 1] |2 D [N| 1] |2 @ [N 1] |2

Il Il Il

Mo nost: spinac pro centralni spinani \\ /

HLAVNI ZDROJ NAPE

Q=== === N

L == ——— Zap/Vyp nebo Vysoka/Nizka intenzita
ovladano senzorem Odstranit klemovani

Funkce B - Spinani pouze pomoci vestavénych cidel

Se senzorem Bez senzoru Bez senzoru Se senzorem

00,050 202040 20200 20200
D N| 1] |2 @ N 1) (2 @ N| 1] |2 @ N 1) (2

S L T
i i i
HLAVNI ZDROJ NAPE] ) 2 2!
Q=== === \\‘
L wmmmm ——— Zap/Vyp nebo Vysoka/Nizka intenzita C
ovladano senzorem Odstranit klemovani

& Pocet svitidel ve funkci Slave je omezen (max. 30 ks).
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MONTAZ

1. Povolte Srouby a vyjméte svételnou jednotku.

2. Protahnéte privodni kabel otvorem v krytu svitidla.

3. Umistéte svitidlo na pozadované misto a zafixujte. (Davejte pozor na smér

s oznacenim “UP" na zékladné.)

4. Spravné zapojte kabel ke svorce. (Upozornéni: Uzemnovaci kabel musi byt

pevné spojen.)

5. Pripojte konektor zdroje svételné jednotky k vnitinimu konektoru svitidla.

6. Sestavte svételnou jednotku pevné. (Vénujte pozornost zarovnani)

Pfipojeni vodica

HLAVNi ZDROJ NAPETI

HLAVNIi ZDROJ NAPET{

ojfo=o0=0o

Odstranit ve funkci Master/Slave

Bez senzoru

Se senzorem (bez spinace)

ojfo=o0-o
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MOZNOSTI NASTAVENI SVITIVOSTI

Svitidlo Ize nastavit na 2 nebo 3 rlizné Grovné svétla.
Spinac Ize nalézt na ovladaci LED a je vidét, kdyz jste odstranili svételnou jednotku.

ON Rockdisc Ill Mini

2 Grovne jasu

Rockdisc Il 1 2

3 drovne jasu | ON ON 100%
Il ON 65%
I 45%

VOLITELNA TEPLOTA CHROMATICNOSTI

Svitidlo Ize nastavit na 2 riizné barvy svétla.
Spinac je umistén na vnitini strané svételné jednotky a je pfistupny po otevieni svitidla.

Svételna jednotka

VYMENA LED MODULU A LED DRIVERU

Upozornéni: LED driver v tomto svitidle neni vhodny pro pouziti bez pfitomnosti zatéze.
Ped praci na svitidle nejprve odpojte sitové napajeni.

Zakladna

Vyménitelny svételny zdroj (pouze LED)
kvalifikovanym technikem.

Vyménitelny LED driver
kvalifikovanym technikem.
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Otevfrete svitidlo. Demontujte svételny zdroj.

Demontujte LED driver. LED driver a svételny zdroj.

(V]o]:¥4:7.

ZD

1. Nejprve vypnéte pfivod proudu.

2. Nepouzivejte chemické cistici prostiedky.

Zdroj
napéti
oN
OFF
Mékky hadr
OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI E

Vyfazené elektronické piistroje nepatii do smésného odpadu. Prosime recyklujte na mistech tomu urcenych.
Pipadné se poradte s mistnim ufadem nebo svym prodejcem.
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ACHTUNG

Lesen Sie die folgende Anleitung bitte aufmerksam durch,
um eine korrekte Ausfiihrung der Montage zu gewahrleisten.
Bewal Sie diese g zum spéateren Nachschlagen

gut auf.

. Das Produkt muss durch einen qualifizierten Techniker installiert
werden. Die Installation muss, vor der Montage, bei abgeschalteter
Versorgungsspannung vorgenommen werden.

N

. Die Leitung zur Spannungsversorgung muss einen
Mindestquerschnitt von 3 x 1,0 - 2,5 mm? aufweisen und
entsprechend den neusten IEE-Vorschriften oder den nationalen
Vorschriften angeschlossen sein. (Empfohlener Kabeltyp ist HOSRN-F)

w

. LEDs bei Installation und Wartung nicht bertihren.
4. Dieses Produkt enthlt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: AC 220-240V 50/60Hz

Lichtquelle: LED SMD2835

Betriebstemperatur:-25°C - +50°C (Sensorausfiihrung: -25°C - +40°C)
Schutzklasse: Klasse |

IE'EI
RE
©270mm

Rockdisc Il Mini

©270mm

Rockdisc Il Mini
Halb abgeschirmt

IE\EI
®F
©340mm

Rockdisc Il

IE‘EI
®E
©340mm

Rockdisc Il
Halb abgeschirmt

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Artikelnr. ‘ Leistung ‘ Lichtstrom ‘ Sensor |
Rockdisc Il Mini

40009060 | 9W 800Lm / 400Lm -

40009061 10,5W 800Lm /400Lm Ja
Rockdisc Il Mini Halb abgeschirmt

40009062 | 9W 650Lm /330Lm -

40009063 | 10,5W 650Lm /330Lm Ja
Rockdisc Il

40009070 | 23W 2000Lm /1300Lm /900Lm | -
2000Lm /1300Lm /900Lm | Ja

Rockdisc Il Halb abgeschirmt

40009071 | 24W

40009075 | 23W 1600Lm /1000Lm / 700Lm | -

1600Lm /1000Lm /700Lm | Ja

40009076 | 24W

MIKROWELLEN-SENSOR - BESCHREIBUNG

Ansprechempfindlichkeit: 10%, 25%, 50% oder 100% (einstellbar)
Tageslicht an: 5 - 50Lux, einstellbar oder ausschalten

Tageslicht aus: 25 - 150Lux, einstellbar oder ausschalten
Nachlaufzeit: 5sec; 1-5 - 10 Minuten (einstellbar)

Nachlaufzeit Orientierungsbeleuchtung:
Aus - 10 Minuten - 30 Minuten - o (einstellbar)

Orientierungsbeleuchtung: 10% oder 25% (einstellbar)
Montagehdhe: max. 6 m
Bewegungserkennung: 0.3 ~ 3m/s

Rockdisc Il

Rockdisc Il Mini

Ansprechbereich Wandmontage (Einheit: m)
Empfohlene Montagehéhe: 2m

Rockdisc Il Rockdisc Ill Mini

Ansprechbereich Deckenmontage (Einheit: m)
Empfohlene Montagehéhe: 3m
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MIKROWELLEN-SENSOR - MANUELLE OVERRIDE-FUNKTION

— =]
2 2
S q ) X3 1 ) X
~ (innerhalb
= von 3
Sensor 3 x Ein- und Ausschalten Override-Funktion 1 x Ein-und
Standby-Modus innerhalb von 3 Sek. aktiviert Ausschalten

MIKROWELLEN-SENSOR - EINSTELLEN DER PARAMETER

Ll ©° DX

L1
1T @A (rﬂ ®B®

1w Ansprechbereich

Diese Einstellung bestimmt den Ansprechbereich des
Bewegungsmelders. Hierzu dienen die DIP-Schalter am Sensor,
siehe Abbildung unten. Beachten Sie bitte, dass sich bei geringerer
Empfindlichkeit auch der Ansprechbereich verkleinert.

0 1
I | ON | ON [100%
I1 |ON| — 50%
L | — | ON| 25%
Ll g w| =1 =1 10%

(% Tageslicht

Mit dieser Einstellung kann bestimmt werden, bei welchem
Tageslichtniveau die Leuchte eingeschaltet wird oder nicht, wenn
eine Bewegung erkannt wird. Die Photozellenfunktion kann auch
deaktiviert werden.

4 5 ON | OFF
I [ ON [ ON | 5Lux | 25Lux

IT | ON | — |25Lux| 75Lux
IIT | — | ON |50Lux|150Lux
IV | — | — |Disable| Disable

@ Standby-Dimmstufe

Einstellung des Lichtstroms bei gedimmtem Lichtniveau.

ON 8
L I | ON | 10%+
E | —|25%

|
®

Wenn der DIP-Schalter auf +< bei‘Nachlaufzeit,
Orientierungsbeleuchtung’ eingestellt ist, betrdgt die
Standardeinstellung 10% und kann nicht gedndert werden.

@A Laufzeit

Dies ist die Zeit, wahrend der die Leuchte mit 100% Helligkeit
leuchtet. Die Einstellung erfolgt an den DIP-Schaltern am Sensor,
siehe Abbildung unten. Wéhrend der Installation der Leuchte ist
die Einstellung Lauftest (5s) eine praktische Hilfe, um die korrekte

1

Sensor

(@

Standby-Modus

Funktion im gewiinschten Bereich zu Gberprifen.

2 3
I | ON| ON 5s
I [ON| — | 1min
I [ — | ON| 5min
IV — | — |10min

@B Nachlaufzeit, Orientierungsbeleuchtung

Mit der +eo-Einstellung Leuchtkraft bei 10%/25% abhéngig von der

(%' -Einstellung, bei Bewegungserkennung 100% wahrend der

Laufzeit.

ON 6 7
I | ON | ON Os
E I | ON [ — [10min
L1 11| — | ON [30min
@ V| — | — | to
100%
€
g
£ k >< 10%/25%
4 Nachlaufzeit,
Laufzeit - Orienlwerungsbeleuch(uﬂ
(55-10min) (0s, 10min,
30min, +oo)
Bewegung Person verldsst
erkannt den Bereich
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35



MIKROWELLEN-SENSOR - BEISPIELE FUR EINSTELLUNGEN

“ 0% / 100% / 10% oder 25%
AUS bei ausreichendem Umgebungslicht --> abends / nachts bei Bewegungserkennung 100% und wahrend der Nachlaufzeit 10%/25%

-->danach AUS
S (=)
A L4
AUS bei ausreichendem 100% wéhrend der Laufzeit, Nach der Laufzeit auf 10%/25% AUS nach dem Ende
Tageslicht, auch nach der bei Bewegungserkennung und wahrend der Nachlaufzeit. der Nachlaufzeit.
Bewegungserkennung. unzureichendem Tageslicht.

@B Nachlaufzeit, Orientierungsbeleuchtung (¢ Tageslicht

6| 7 ON 4 | 5 [ oN | OFF

T [ON[ON[ o0s Y 7T [ON | ON [5Lux | 2500x] v

11 | ON | — [10min| " 45 H 11 | ON | — [25Lux| 75Lux|

11| — | ON [30min| " [y 11| — | ON [50Lux|150Lux| "

V| — | — |+ (€= V| — | — |Disable| Disable
0% / 100%

AUS bei ausreichendem Umgebungslicht --> abends / nachts bei Bewegungserkennung 100% --> danach AUS

1
£ L

AUS bei ausreichendem 100% wiéhrend der Laufzeit, AUS nach Laufzeit
Tageslicht, auch nach der bei Bewegungserkennung und
Bewegungserkennung. unzureichendem Tageslicht.

@B Nachlaufzeit, Orientierungsbeleuchtung (bf Tageslicht

- OtN 6 | 7 OtN 4 | 5 [ oN | OFF
11 I [ON|ON 0s| v I |ON | ON [ 5Lux [ 25Lux| N/
6 7 H 11 |ON | — [10min H II [ON | — |25Lux| 75Lux| N/
|—|E 111 | — [ ON |30min 11 | — | ON |50Lux|150Lux| N/
@ W[ — | — |t IV | — | — |Disable| Disable
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MIKROWELLEN-SENSOR - BEISPIELE FUR EINSTELLUNGEN

10% / 100%

Leuchte ist immer gedimmt (10%/25 %) --> abends / nachts bei Bewegungserkennung 100%

o o

Tagstiber:
auf 10%/25% gedimmt

Abends/nachts:
auf 10%/25% gedimmt

Bei Bewegungserkennung,
100% wahrend der Laufzeit

1 |ON[ON Os
II | ON | — [10min
ON |30min

+oo

4

ON | OFF

I |ON

ON

5Lux | 25Lux

11 | ON

25Lux| 75Lux

1| —

ON

50Lux[150Lux

| =

Disable| Disable

0% / 10% basierend auf Tageslicht / 100% bei Bewegungserkennung

Leuchte gedimmt basierend auf Tageslicht und bei Bewegungserkennung 100% wahrend der Laufzeit

£ L

AUS bei ausreichendem Tageslicht, auch nach
der Bewegungserkennung.

Abends/nachts:
auf 10%/25% gedimmt

Bei Bewegungserkennung,
100% wahrend der Laufzeit

AUS bei ausreichendem Tageslicht, auch nach
der Bewegungserkennung.

Abends/nachts:
auf 10%/25% gedimmt

@B Nachlaufzeit, Orientierungsbeleuchtung

ON 6 7
I |ON[ON Os
10min
30min

ON

Tageslicht

ON 4

ON | OFF

ON

SLux | 25Lux

t T on
HII ON

25Lux| 75Lux

I | —

ON

KK

50Lux [150Lux

| —

Disable| Disable
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MASTER/SLAVE FUNKTION

Funktion A Funktion B
Sensor SeRsor SERSOr SeRsor Sensor Sensor SeRsor Sensor

z o oS ’//Z-\\\ T ///Z“\\ ’/Zm\*

Funktion A - Zentral geschaltet

Mit Sensor Ohne Sensor Ohne Sensor Ohne Sensor

09,0 n020,0 n00 40 n00-0
D [N] 1] |2 @ N [1] |2 D [N] 1] |2 @ [N [1] |2
Il

i
NETZSPANNUNG ) 2 2!
Optional: Schalter fir die Zentralschaltung \\ /
Q=== ===\
L == ——— Ein/Aus oder hohe/niedrige Intensitét, C
Kurzes Kabel entfernen

gesteuert durch den Sensor

Funktion B - Nur iiber eingebaute Sensoren schaltbar

Mit Sensor Ohne Sensor Ohne Sensor Mit Sensor

00,0 0500 000 2000

000 000 000 000

@[N] 1] (2 @ N 1] |2 @[N] 1] (2 @ N [1] |2
i i i

NETZSPANNUNG

Q== ==\
L == ——— Ein/Aus oder hohe/niedrige Intensitét,
gesteuert durch den Sensor Kurzes Kabel entfernen

A Die Anzahl der Slaves ist begrenzt (max. 30 Stiick).
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MONTAGE

1. Losen Sie die Schrauben und nehmen Sie die Leuchteinheit ab.

2. Fuhren Sie das Anschlusskabel durch die Tiille und fixieren Sie es mit -~ N
der Zugentlastung. /

3. Befestigen Sie die Leuchte mit Schrauben auf der Montageflache. (Achten Sie dabei auf
die Richtung mit der Markierung “UP” auf dem Sockel.)

4. SchlieBen Sie das Anschlusskabel korrekt an den Klemmen an. (Achten Sie darauf: Das
Erdungskabel muss fest angeschlossen werden.)

5. Verbinden Sie den Stecker der Leuchteinheit mit der Buchse der Halterung.

6. Montieren Sie die Leuchteinheit fest. (Achten Sie auf die Ausrichtung.)

Anschluss des Kabels
b _0 e _0
NETZSPANNUNG Z -0 NETZSPANNUNG Z -0
- 0 - 0
N 0 N 0
Entfernen im Master/Slave-Betrieb
Ohne Sensor Mit Sensor (geschaltete Phase nicht unbedingt erforderlich)
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USWAHL DER HELLIGKEIT

Die Leuchte kann auf 2 bzw. 3 verschiedene Lichtstufen eingestellt werden.
Der Schalter befindet sich auf dem LED-Treiber und ist sichtbar, wenn Sie die Leuchteinheit entfernt haben.

ON Rockdisc Il Mini ]

o 1 2 Wahlmoglich-
. keiten der Aus- ! ONN[§100%
1 E gangshelligkeit Il = 50%

Rockdisc Il 1 2

3 Wahlmoglich- | ON ON | 100%

keitenr:ie”r. A[:'S”t I ON R 65%

angshelligke

e e I = = 45%

Sockel

AUSWAHL DER FARBTEMPERATUR

Die Leuchte kann auf 2 verschiedene Lichtfarben eingestellt werden.
Der Schalter befindet sich an der Innenseite der Leuchte und ist nach dem Offnen der Leuchte zugénglich.

Leuchteinheit

ERSETZEN DES LED-MODULS UND DES LED-TREIBERS

Bitte beachten Sie: Der LED-Treiber in dieser Leuchte ist nicht fiir den Betrieb ohne Last geeignet. Schalten Sie vor Arbeiten an der Leuchte
den Netzstrom ab.

A hselbare Lichtquelle (nur LED), darf nur von einer Auswechselbarer LED-Treiber, darf nur von einer qualifizierten
qualifizierten Elektrofachkraft ausgefiihrt werden. Elektrofachkraft ausgefiihrt werden.

40
www.prolumia.com



Offnen Sie die Leuchte.

Demontieren Sie das Leuchtmittel.

Demontieren Sie den LED-Treiber.

Der LED-Treiber und die Lichtquelle.

WARTUNG

1. Spannungsversorgung der Leuchte unterbrechen.

2. Zur Reinigung der Leuchte keine Chemikalien verwenden.

Spannungs-
versorgung
on
OFF
Weiches Tuch
UMWELTSCHUTZ

Defekte Elektrogerate diirfen nicht tber den Hausmiill entsorgt werden. Fihren Sie sie, falls méglich, dem Recycling zu.
Fiir weitere Hinweise zum Recycling wenden Sie sich bitte an lhre Gemeinde oder Ihren Lieferanten.
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NOTITIES « NOTES . NOTES . POZNAMKY . NOTIZEN
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NOTITIES « NOTES . NOTES . POZNAMKY . NOTIZEN
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