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PRO-SIGN
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT AVEC UNE  
SIGNALISATION DE SECOURS CLAIRE  

ET IDENTIFIABLE

PLUS ’INFORMATIONS 
SUR PRO-SIGN EN 
LIGNE :

AVEC  BATTERIE LIFEP04
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En cas de panne de courant, il est très important que les personnes 
puissent quitter une pièce ou un bâtiment en toute sécurité. Dans cette 
situation, l’éclairage de secours restera allumé, de sorte que la voie 
d’évacuation et donc la sortie puissent être trouvées de manière sûre 
et rapide. Le Pro-Sign est un dispositif de signalisation de sortie de 
secours de haute qualité qui continuera à indiquer la voie d’évacuation 
pendant au moins 1 heure, même en cas de panne de courant. Le 
Pro-Sign est également équipé d’un test automatique, et il est livré en 
standard avec quatre pictogrammes et une plaque vierge et peut être 
intégré avec le bord de montage disponible comme accessoire.

  LUMINAIRES APPARENT AU DESIGN MODERNE  

  BOÎTIER EN POLYCARBONATE  

  MONTAGE AU MUR OU AU PLAFOND  

  LIVRÉ AVEC 4 PICTOGRAMMES ET 1 PLAQUE VIERGE  

  ÉQUIPÉ D’UN BOUTON DE TEST AUTOMATIQUE  

  AVEC BATTERIE LIFEPO4 (GARANTIE 3 ANS)  

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT AVEC UNE SIGNALISATION 
DE SECOURS CLAIRE ET IDENTIFIABLE

PRO-SIGN

SPECIFICATIONS
Source lumineuse : SMD 2835 LED 
Consommation électrique : 5W 
Température de couleur : 6500K 
Indice de rendu des couleurs : Ra > 80 
Température de fonctionnement : 5°C – +40°C 
Alimentation LED (incluse) : CE 
Tension d’alimentation :  
220-240V AC 50/60Hz 
Driver LED : Intégré dans le boîtier 
Classe de sécurité électrique : Classe II 
Batterie : LiFePO4 
Autonomie : 1 heure 
Distance de visibilité maximale : 23 mètres

APPLICATIONS
COULOIRS, ESCALIERS, PARKINGS, 
BATIMENTS PUBLICS, ECOLES, ETC.

PRO-SIGN

5W
5W 4 pictogrammes en 1 plaque vierge inclus

Batterie LiFePO4

Art.no. Description

Pro-Sign

40000100 Luminaire d’icônes Pro-Sign

Art.no. Description

Cadre d’installation 

40000106 Cadre d’installation pour luminaire Pro-Sign

ACCESSOIRES (EXCLUSIF)

ACCESSOIRES À COMMANDER SÉPARÉMENT:

ÉQUIPÉ D’UN BOUTON DE TEST AUTOMATIQUE

PLUS ’INFORMATIONS 
SUR PRO-SIGN EN 
LIGNE :

U
TILITA

IRE
PA

RK
IN

G

SÉRIE PRO-SIGN
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