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PRO-SIGN
VEILIGHEID VOOROP MET DUIDELIJKE  

EN HERKENBARE VLUCHTWEGSIGNALERING

MEER INFO OVER  
PRO-SIGN ONLINE:

MET  
LIFEPO4  BATTERIJ
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Bij spanningsuitval is het van groot belang dat mensen veilig 
een ruimte of een pand kunnen verlaten. In deze situatie zal de 
noodverlichting blijven branden, zodat men op een veilige en  
snelle manier de vluchtweg en daarmee de uitgang kan vinden.  
De Pro-Sign is een hoogwaardig vluchtwegsignaleringsarmatuur 
die ook bij spanningsuitval minimaal 1 uur de vluchtweg zal blijven 
aangeven. De Pro-Sign is voorzien van een automatische test, wordt 
standaard geleverd met vier pictogrammen en één blindplaat en kan 
worden ingebouwd met de als accessoire leverbare inbouwrand.

  MODERN VORMGEGEVEN OPBOUWARMATUUR  

  POLYCARBONAAT BEHUIZING  

  WAND- EN PLAFONDMONTAGE MOGELIJK  

  GELEVERD INCL. 4 PICTOGRAMMEN EN 1 BLINDPLAAT  

  VOORZIEN VAN AUTOMATISCHE TEST  

  MET LIFEPO4 BATTERIJ (3 JAAR GARANTIE)  

VEILIGHEID VOOROP MET DUIDELIJKE  
EN HERKENBARE VLUCHTWEGSIGNALERING

PRO-SIGN

SPECIFICATIES
Lichtbron: SMD 2835 LED
Opgenomen vermogen: 5W
Kleurtemperatuur: 6500K
Kleurweergave index: Ra > 80
Bedrijfstemperatuur: 5°C – +40°C
LED voeding (inclusief ): CE
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz
LED driver: Geïntegreerd in behuizing
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse II
Batterij: LiFePO4
Autonomie: 1 uur
Maximale kijkafstand: 23 meter

TOEPASSINGSGEBIEDEN
GANGEN, TRAPPENHUIZEN, PARKEER-
GARAGES, OPENBARE GEBOUWEN, 
SCHOLEN, ETC.

PRO-SIGN

5W
Incl. 4 pictogrammen en 1 blindplaat

LiFePO4 batterij

Art.nr. Omschrijving

Pro-Sign

40000100 Pro-Sign pictogramarmatuur

Art.nr. Omschrijving

Inbouwramen

40000106 Inbouwraam t.b.v. Pro-Sign

ACCESSOIRES (EXCLUSIEF)

SEPARAAT BIJ TE BESTELLEN:
ACCESSOIRES

VOORZIEN  VAN AUTOMA- TISCHE TEST

MEER INFO OVER  
PRO-SIGN ONLINE:

U
TILITEIT

PA
RK

EREN

PRO-SIGN SERIE 
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